
 
Zakres przebudowy drogi gminnej 712641P  

(ul. M.Górnego 750mb)  
w Krzycku Wielkim  

 
 
Zakresem objętym przebudową drogi gminnej 712641P jest odcinek 750mb zlokalizowany w 
miejscowości Krzycko Wielkie ul.M.Górnego.  
Obecnie droga gminna klasy D posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokości od 4,0 
do 5,3m bez krawężników z nieutwardzonym poboczem.  
Przedsięwzięcie ma na celu polepszenie parametrów ruchu drogowego poprzez poszerzenie 
jezdni do szerokości 6,0 m z jednoczesnym remontem zdewastowanych krawędzi jezdni 
(wymiana warstw konstrukcyjnych drogi od 0,5-2,0 m). Na całym odcinku planuje się 
ustawienie z obu stron jezdni krawężników betonowych 15x30cm na ławie z oporem, które od 
jezdni zostaną oddzielone ściekiem z kostki brukowej betonowej szer. 10cm, ponadto dla 
poprawy bezpieczeństwa planuje się pobudowanie chodnika z kostki brukowej betonowej 
szerokości 2 m. W ramach inwestycji zostaną przebudowane zjazdy do posesji.    
Wody opadowe i roztopowe obecnie spływają na nieutwardzone pobocze do istniejącej 
kanalizacji deszczowej, która na odcinku 120mb jest w dobrym stanie technicznym natomiast 
na pozostałym odcinku kanalizacja została zdewastowana przez liczne roboty przy 
lokalizowaniu urządzeń obcych i jest niedrożna. Kanalizacja deszczowa z uwagi na poszerzenie 
oraz planowane pobudowanie krawężników będzie wymagała kompleksowej wymiany na 
wyznaczonych odcinkach około 500mb.  Planuje się również wyminę przepustu drogowego. 
W związku z tym wody opadowe i roztopowe zostaną ujęte w wyremontowany system 
kanalizacyjny, który umożliwi lepszy spływ wody.  
W wyniku przebudowy drogi nastąpi poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
 


